EXTENSOR PARA MEIO DE CONTRASTE NEOFLEX
Extensor Espiralado 150 cm Baixa Pressao 300 PSI (TR)

PRODUTO DE USO UNICO - PROIBIDO REPROCESSAR — ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO

Descricdo do Produto: O Extensor Espiralado 150 cm Baixa Pressdo 300 PSI (TR) é uma
extensao constituida de tubo flexivel espiralado em PVC, com conector luer lock macho e tampa
protetora em uma das extremidades e na outra um conector luer lock fémea com tampa
protetora, permitindo conexdes em procedimentos e exames de diagnésticos ou de terapia
intensiva (ressonancia magnética, tomografia computadorizada). Produto esterilizado a Oxido
de Etileno — ETO. Uso Unico.

Indicagéo e Finalidade de Uso: O Extensor Espiralado 150 cm Baixa Presséo 300 PSI (TR) é
indicado como extensao ou prolongamento para conduzir liqguidos e meios de contraste sob
pressao a serem injetados por intermédio de vias de acesso em pacientes, através de conexdes
a serem fixadas em acessorios, bombas injetoras e equipamentos adotados pelos servigos de
Diagnosticos ou de Terapia Intensiva (Ressonancia Magnética, Tomografia Computadorizada),
com a pressao maxima de 300 PSI (Baixa Pressao).

Instrugdes de Uso:

1) Usando técnicas assépticas, abrir e retirar o produto da embalagem original;

2) Conectar o luer lock fémea na seringa da Injetora e o conector luer lock macho ao acesso do
paciente;

3) N&o exceder a inje¢éo de fluidos com pressao superior ao recomendado de 300 PSI;

4) Este procedimento deve ser realizado por profissional qualificado, habilitado, e com dominio
na execucado de técnicas em radiologia e diagnosticos por imagens, cujo objetivo principal €
manter a integridade do produto e servigos, para o beneficio do paciente.

Precauc®es, restricdes, adverténcias ou cuidados:

- Antes do uso do produto, conferir atentamente se 0 modelo do mesmo é adequado e esta de
acordo para a aplicacdo e o procedimento preestabelecido, obedecendo sempre a sua
indicacéo e instrucdes de uso.

- N&o realizar a injeg&o de meios de contraste ou fluidos com presséo superior ao recomendado
e indicado nas instrugdes de uso do modelo do produto.

- A empresa néo é responsavel por danos causados por inexperiéncia ou utilizacdo imprépria do
produto. O usuario é o unico responsavel pelo uso inadequado ou diferente do recomendado
pelas instrucdes e rotulagem do produto.

- O produto deve ser manuseado somente por pessoal qualificado e habilitado.

- Nao utilizar o produto se a embalagem estiver danificada, ou apds a data do seu vencimento.

- Antes do uso, inspecionar a extensdo da linha de injegdo e sua embalagem a fim de verificar
possiveis danos causados no produto resultantes de manuseio inadequado durante o
armazenamento e transporte do produto.

- Observar a extingdo de bolhas no sistema sempre que se pretender administrar fluidos no
paciente.

- Proibido o uso de agulhas para preenchimento do conector.

- Verificar cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o seu prazo de validade. As
condicBes de esterilidade estardo asseguradas, dentro do seu prazo de validade, desde que a
embalagem néo esteja violada e/ou danificada.

- Acidentes de transporte e/ou estocagem inadequada podem provocar danos e/ou
desconexdes. Observar os ajustes das conexdes de montagem do produto.

- Em caso de duavidas, comunicar imediatamente ao fabricante para que providéncias sejam
tomadas.
- Produto de uso Unico. Nao reesterilizar. Nao reutilizar. Descartar ap6s 0 uso.

Condic8es de Manipulacéo: Este produto deve ser manuseado em local apropriado, somente
por profissionais qualificados e habilitados, com dominio e preparo para executar 0S
procedimentos a serem aplicados. Durante o manuseio do produto, tomar as devidas
precaucdes, tais como, ndo jogar, ndo amassar, ndo rasgar, nao perfurar, ndo molhar. Apés o
uso do produto, descartar em local apropriado para materiais contaminados e infectantes,
seguindo as normas proprias de descarte de produtos contaminantes de cada institui¢éo.

Armazenamento e Transporte: O produto deve ser armazenado em suas embalagens
originais, em temperatura ambiente, em local ventilado, fresco, seco e ao abrigo da incidéncia
direta de raios solares. Evitar temperaturas superiores a 40 °C.

Faixa de umidade relativa de armazenamento: de 30% a 95% (ndo condensante).

Durante o transporte, devem ser observadas as mesmas condi¢gbes recomendadas para o
armazenamento, especialmente em relagdo a temperatura e a umidade. Além disso, tomar as
devidas precaucdes para evitar danos fisicos ao produto, como néo jogar, ndo amassar, nao
rasgar, nao perfurar e ndo molhar.

Contraindicacdes: O produto ndo apresenta nenhuma contraindica¢éo, desde que seguidas as
indicag@es e instruces de uso do mesmo. E fabricado com materiais atdxicos e livres de latex,
que ndo interagem com o medicamento em qualquer momento.

Descarte: Descartar o material de acordo com os procedimentos do hospital/clinica,
respeitando a legislacéo vigente para materiais potencialmente contaminados.

Lote / Data de Fabricagéo: Vide embalagem.
Prazo de Validade: 36 meses, a partir da data de fabricacao.

Notificacdo no MS/Anvisa n°: 81056910003
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